
 

  

Ansaugfilter 
 

Suction filter 

AAC-Series 

Technische Merkmale 

AIRTECH AAC21... Ansaugfilter 

sind optimal auf Ihren ASC 

Seitenkanalverdichter 

abgestimmt und werden 
montagefertig geliefert. 

Es sind kompakte, offene 

Papierfilter ohne Gehäuse, die 

direkt auf den Ansaugstutzen 

gesteckt werden. 

 
(Filtergrad 5…7 µm) 

 

• optimal abgestimmt 

• montagefertig 

• geringes Gewicht 

• einfach anzuschließen 

• kompakt 

Technical Features 

AIRTECH AAC21... suction filters 
are optimized for your ASC 

side channel blower and 

ready to mount. 

 

The compact, open paper 

filters are pushed directly 
onto the intake neck without 

any housing. 

 

(filter degree 5…7 µm) 

 

• optimized for ASC 

• ready to mount 

• light weight 

• easy to connect 

• compact 

AAC21125 – AAC21400 



 

 

 

 

Abmesssungen in mm. / Dimensions in mm. 
 

Typ / Type Ø d Ø e Ø g h h1 h2 für / for

AAC21125 112 63 50 122 103 19    ASC0080, 0105, 0140, 0210, 0270, 0280, 0315, 0415

AAC21250 160 90 76 165 140 20    ASC0495, 0530

AAC21400 230 120 100 155 120 20    ASC0700, 0880, 1050

Abmessungen / Dimensions 

 

Technische Änderungen vorbehalten 
Technical changes reserved www.airtecheu.com AAC21125-21400-GER_22/07 

 

AAC-Series 

AAC21125 – AAC21400 

http://www.airtecheu.com/

