
 

  

Ansaugfilter 
 
Suction filter 

AAC-Series 

 

Technische Merkmale 

AIRTECH AAC Ansaugfilter 
sind optimal auf Ihren ASC 
Seitenkanalverdichter 
abgestimmt und werden 
montagefertig geliefert. 
Die offenen Drahtgeflechtfilter 
AAC25... können durch ausblasen 
mit Druckluft gereinigt und 
wiederverwendet werden. 
 
 perfekt abgestimmt 

 montagefertig 

 Innengewindeanschluss 

 Stabile Metallausführung 

 einfach anzuschließen 

 kompakt 

Technical Features 

AIRTECH AAC suction filters are 
optimized for your ASC 
side channel blower and 
ready to mount. 
The open wire mesh filters 
AAC25… are reusable and 
can be easily cleaned by 
compressed air. 
 
 
 optimized for ASC 

 ready to mount 

 female threaded 

 rugged metal construction 

 easy to connect 

 compact 

AAC25100 – AAC25401 



 

 

 

 

Abmessungen in mm.  / Dimensions in mm. 
 

Typ / Type A B C G für / for
[m³/h] @ 

19,6 mbar ∆p 

AAC25100 60 62 71 G 1"      ASC0055, 0070 190

AAC25125 60 62 68 G 1,25      ASC0080, 0105 190

AAC25150 80 81 91 G 1,5"      ASC0140, 0180 365

AAC25200 80 134 140 G 2"      ASC0210, 0270, 0280, 0315, 0415, 0495 800

AAC25250 140 200 216 G 2,5"      ASC0530, 0700, 0880 850

AAC25401 180 326 360 G 4"      ASC1050, 1370 950

Abmessungen / Dimensions 

 

Technische Änderungen vorbehalten 
Technical changes reserved www.airtecheu.com AAC25100-25401-GER_18/03 
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