
 

  

Wartungsschalter 
 
Maintenance switch 

AAC-Series 

Technische Merkmale 

Der AIRTECH AAC26050 
Wartungsschalter überwacht den 
Verschmutzungsgrad Ihres 
Luftfilters, der den Seitenkanal-
verdichter vor Schäden durch 
Fremdkörper schützt. Der 
erforderliche Filterwechsel wird 
durch ein elektrisches Signal 
angezeigt. Nur ein funktionsfähiger 
Luftfilter gewährleistet einen 
störungsfreien Betrieb des 
Seitenkanalverdichters. Der 
Wartungsschalter ist auch in 
Verbindung mit einem passenden 
Anschlussstutzen lieferbar 
(AAC26050_...). 
 
 perfekt abgestimmt 

 montagefertig 

 Gewindeanschluss 

 leichte Kunststoffausführung 

 einfach anzuschließen 

 kompakt 

Technical Features 

AIRTECH AAC26050 
maintenance switch monitors 
the pollution degree of the air 
filter which protects the side 
channel blower from potential 
damage. The required filter 
change is indicated by an 
electrical signal. Only a 
functioning air filter ensures  
a failure-free operation of the 
side channel blower. The 
maintenance switch is also 
available with a connector 
(AAC26050_...). 
 
 
 
 optimized for ASC 

 ready to mount 

 threaded 

 light plastic construction 

 easy to connect 

 compact 

AAC26050 



 

 

 

 

Abmessungen in mm. / Dimensions in mm. 
 

Typ / Type A B C D E R
Schaltpunkt /

switching point

[mbar]2

für Seitenkanalverdichter / 

for side channel blower

für Filter /

for filter

AAC26050 48 37 14,7 23 9 M10x1 50 all all

AAC26050_100 40 61 - - - R 1" 50 ASC0055, ASC0070 AAC20100, AAC25100

AAC26050_125 51 70,5 - - - R 1,25" 50
ASC0080, ASC0105, ASP0045, 

ASP0065, ASP0085, ASP0120, ASP0165

AAC1.125, AAC20125, AAC21125, 

AAC23125, AAC24125, AAC25125 

AAC26050_150 51 77 - - - R 1,5" 50 ASC0140, ASC0180
AAC1.150, AAC20150, 

AAC23150, AAC24150, AAC25150 

AAC26050_200 60 88 - - - R 2" 50
ASC0210, ASC0270, ASC0280, 

ASC0315, ASC0415, ASC0495

AAC1.200, AAC20200, 

AAC23200, AAC24200, AAC25200 

AAC26050_250 69 104 - - - R 2,5" 50
ASC0530, ASC0700, ASC0880

ASP0315

AAC1.250, AAC20250, AAC21250 

AAC23250, AAC24250, AAC25250 

AAC26050_400 87 141 - - - R 4" 50 ASC1050, ASC1370, ASC1950, ASC2050
AAC1.400, AAC20401, AAC21400 

AAC23400, AAC24400, AAC25400 

Abmessungen / Dimensions 

Technische Änderungen vorbehalten 
Technical changes reserved www.airtecheu.com AAC26050-AAC26050_...-GER_18/05 

 

AAC-Series 

AAC26050 

Wartungsschalter 
 
Maintenance switch 

AAC26050_... 
Abmessungen / Dimensions 
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1) Auf Anfrage steht der Wartungsschalter mit dem 
passenden AMP-Stecker inkl. Steuerleitung zur 
Verfügung / Maintenance switch is available with AMP-
connector and control cable on request 

2) Weitere Schaltpunkte auf Anfrage verfügbar / Further 
switching points are available on request 

Technische Daten / specifications: 

 Material: 
polyamide 6 GF 30 

 zulässige Umgebungstemperatur /  
permissible ambient temperature: 

-30 °C ... 120 °C 

 max. Schaltleistung /  
max. switching capacity: 

Pmax =6 W | Umax = 24 VDC | Imax = 0,25 A  
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