
 

  

Schlauchanschluss 
 
hose connector 

AAC-Series 

Technische Merkmale 

AIRTECH AAC Schlauchanschluss-
stücke sind optimal auf Ihren ASC 
Seitenkanalverdichter 
abgestimmt und werden 
montagefertig geliefert. 
Sie können wahlweise als 
Ansaug- oder Ausblasseite 
eingesetzt werden. 
 
 
 optimal abgestimmt 

 montagefertig 

 einseitiges Gewinde 

 stabile Metallausführung 

 einfach anzuschließen 

 kompakt 

Technical Features 

AIRTECH AAC hose 
connectors are optimized for 
your ASC side channel blower 
and ready to mount. 
They can be used both ways 
as a suction or discharge 
connector. 
 
 
 
 optimized for ASC 

 ready to mount 

 threaded on one side 

 rugged metal construction 

 easy to connect 

 compact 

AAC70125 – AAC70500 



 

 

 

 

Abmessungen in mm. / Dimensions in mm. 
 

Typ / Type d1 d l s für / for

AAC70125 R 1,25" 42 50 3,25   ASC0080, 0105

AAC70150 R 1,5" 48 50 3,25   ASC0140, 0180

AAC70200 R 2" 60 50 3,65   ASC0210, 0270, 0280, 0315, 0415, 0495

AAC70250 R 2,5" 76 60 3,65   ASC0530, 0700, 0880

AAC70300 R 3" 89 60 3,65

AAC70400 R 4" 114 80 4,5   ASC1050, 1370, 1950

AAC70500 R 5" 140 100 4,5   ASC2050

Abmessungen / Dimensions 

 

Technische Änderungen vorbehalten 
Technical changes reserved www.airtecheu.com AAC70125-70500-GER_16/05 
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